
• Einfache Bedienung durch Druckschalter
• Variable und Dauer-Zeiteinstellungen mit automatischem Stopp
• Komplett verspiegelter Innenraum für gleichmäßige Härtung der Gele
   (nicht Emmi-mobile)
• Hervorragende Wirkung mit Emmi-Light 9S Röhren

* FORMSCHÖNE AUSFÜHRUNG - HOHER WIRKUNGSGRAD * 

Bedienungsanleitung
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1. Gerätebeschreibung 
Emmi-Classic 

1. An-/ Ausschalter
2. Start-/ Stoppknopf
3. Sicherung 1,25 A / 250 V, auf 
    der Rückseite des Geräts 

Emmi-Profi  

1. An-/ Ausschalter 2. Start-/ Stoppknopf 3. Sicherung 1,25 A / 250 V, auf der Rückseite des Geräts 

Emmi-Digital 

1. An-/ Ausschalter
2. Start / Dauerbetrieb 
3. Sicherung 1,25 A / 250 V,  
   auf der Rückseite des Geräts 
4. Start für jeweilige Zeit
5. Reset Taste

Emmi-Classic digital 

1. An-/ Ausschalter
2. Sicherung 1,25 A / 250 V,
   auf der Rückseite des Geräts
3. 180 Sekunden Timer
4. 120 Sekunden Timer
5. Dauerbetrieb

Emmi-Dual Star digital

1. An-/ Ausschalter
2. Start-/ Stoppknopf  
3. Sicherung 1,25 A / 250 V,
   auf der Unterseite des Geräts
4. Anzeige der eingestellten Zeit
5. Timer zur Einstellung der gewünschten Zeit 

Emmi-Mobile

1 2
3

1

2
3

4

3 1

42 4 4 4 5

1 2

5 4 3

1. An- / Ausschalter an der Gehäuserrückseite
2. Netzkabel mit Stecker
3. UV Röhren
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2. Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten! 

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Produkt darf nur für die in den Katalogen und den technischen Beschreibungen vorgesehenen Einsatzfälle, 
d. h. zum Härten von Nagel-Gelen und nur in Verbindung mit von der EMAG AG empfohlenen bzw.  
zugelassenen Fremdgeräten und -komponenten verwendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende 
Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch übernimmt die EMAG AG keine Haftung für eventuell auftretende   
Schäden und keine Garantie für einwandfreies und funktionsgemäßes Arbeiten der Komponenten.
Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten aller Hinweise in der Betriebsanleitung.
Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produkts setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, 
Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus. 

4. Bestimmungswidriger Gebrauch 
Um einen bestimmungswidrigen Gebrauch des Geräts auszuschließen, sind folgende Hinweise zu beachten:

• Das Gerät darf nur mit der Netzspannung betrieben werden, die auf dem Typenschild (Gehäuseboden) 
   aufgedruckt ist (in geerdeter Schutzkontaktsteckdose). 
• Keine brennbaren o. aggressiven Chemikalien (Säuren etc.) zur Reinigung verwenden. 
• Während des Betriebs nicht in das Licht der UVA-Röhren schauen. 
• Falls Transportschäden festgestellt werden, Gerät nicht an das Netz anschließen. 
• Für eine optimale Wirkung und Lebensdauer Emmi-light 9S Röhren verwenden. 
• Das Gerät darf nicht in Kinderhände gelangen. 
• Vor wechseln der Sicherung unbedingt Netzstecker ziehen! 

5. Bedienungsanleitung
Die Lichthärtungsgeräte eignen sich zur Aushärtung von UV-Gelen auf Kunst- und Naturnägeln. 

Vor Inbetriebnahme der Geräte die mitgelieferten Emmi-Light 9S Röhren einstecken. Dazu den Boden bei 
Geräten mit abnehmbarem Boden entfernen. Röhren testen und – wenn anwendbar - Boden wieder befestigen. 
Vor dem Einstecken des Netzsteckers vergewissern, dass die auf dem Typenschild angegebene
Spannung mit der Netzspannung (Deutschland 230V / 50 Hz) übereinstimmt. 
Gerät mit An-/ Ausschalter (1) einschalten und eine Hand flach in das Gerät legen und bei Geräten mit mehr-
facher Zeiteinstellung die gewünschte Zeit  einstellen. Zur Inbetriebnahme den – soweit erforderlich – Startknopf 
drücken. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der Zeit automatisch ab (nicht bei Dauerbetrieb/nicht bei Emmi-Mobile). 
Nach dem Abschalten die Hand aus dem Gerät herausnehmen. 

Zum Reinigen bzw. Sterilisieren des Geräts zuerst Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Zur einfachen und 
besseren Reinigung bei Geräten mit abnehmbarer Bodenplatte die Bodenplatte entfernen. Das Gerät nur mit  
9 Watt UVA-Röhren betreiben. Wir empfehlen Emmi-Light 9S Röhren für eine bessere und schnellere Härtung 
Ihrer Gele. Damit Ihre Gele gleichmäßig und schnell aushärten, erneuern Sie alle 6 Monate oder nach  
600 Betriebsstunden die Emmi-Light 9S Röhren. 

Eigenschaft Emmi®-Classic Emmi®-Prof i Emmi®-Digital Emmi®-Classic 
digital

Emmi-Dual
Star digital

Emmi-Mobile

Länge            (mm) 240 250 250 240 275 225

Breite             (mm) 220 230 230 220 240 153

Höhe             (mm) 100 100 105 100 90 128

abnehmbarer 
Boden

nein ja ja ja ja

Zeiteinstellung   
                        (Sek.)

120 120 60/120/180/
Dauer

120/180/Dauer 120/180/
Dauer

Stromversorgung  
                   (V~/Hz)

230V~/50 230V~/50 230V~/50 230V~/50 230V~/50 230V~/50

Schutzklasse IP20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Leistung          (W) 36 36 54 36 36 18
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EMAG AG ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008

6. Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.
Defekte, die während dieser Garantiezeit in Form von Material- und / oder Herstellungsfehlern 
auftreten, werden kostenfrei behoben, entweder durch Reparatur oder durch Ersatzlieferung. 
Soweit gesetzlich zulässig, sind andere Ersatzansprüche ausgeschlossen.
Die Garantieleistung entfällt beim Eingreifen Dritter bzw. bei Demontage von Seiten Dritter ohne 
unsere vorherige Zustimmung. Die Garantieleistung entfällt auch bei willkürlicher Beschädigung 
oder fehlerhafter Handhabung.
Bei Erbringung einer Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
Für nicht gerechtfertigte Reklamationen, z.B. Installations- bzw. Bedienungsfehler behalten wir 
uns das Recht vor, die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen. 
Für die Inanspruchnahme der Garantie ist es notwendig, den Kaufbeleg mit Kaufdatum aufzube-
wahren.
Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Garantiefälle senden Sie diese bitte, unabhängig vom Fach-
handel, frankiert direkt an die EMAG AG. Unfreie Sendungen können leider aus logistischen 
Gründen nicht angenommen werden.

Danke für Ihr Entgegenkommen und Ihr Verständnis.

EMAG AG
Gerauer Str. 34, D-64546  Mörfelden-Walldorf

Tel.: +49  (0)6105 - 40 67 00
www.emag-germany.de

Verkaufsdatum

Stempel des Verkäufers

Änderungen vorbehalten
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